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DODAVATEL JE POVINNY PRED ZACATIM PRAC SKONTROLOVAT VSETKY UDAJE NA TOMTO VWKRESE A POROVNAT ICH SO SKUTKOVYM STAVOM. V PRIPADE
NEZROVNALOSTI MUSI TIETO NEODKLADNE OZNAMIT AUTOROVI A V DALSOM SA RIADIT JEHO POKYNMI.

INFORMACIE NA TOMTO VYKRESE SLUZIA K OBJASNENIU PROJEKTOVEHO RIESENIA. ROZMERY NEUVEDENE NA TOMTO WKRESE NEMOZNO ODMERIAVAT.
SPOSOB POUZITES WROBNEJ TECHNOLGGIE, DIELENSKE VYKRESY A POSTUP VYROBY JE V KOMPETENCII A NA ZODPOVEDNOST DODAVATELA.

DODAVATEL  JE POVINNY POCAS WKONU PRAC ZABEZPECIT NALEZITOSTI VYPLYVAJUCE Z PODMIENOK APLIKOVATELNYCH ZAKONQV A NARIADENI A RIADIT
SVOJU CINNOST V SOLADE  VSETKYCH OUCASTNIKOV STAVEBNEHO KONANIA,

TENTO VYKRES JE CHRANENY AUTORSKYM ZAKONOM (.185/2015 Z.z.

LEGENDA
SO 01 APARTMANOVY DOM FLOCHOVA

SO 02 APARTMANOVY DOM VELESTUR

PLOCHA: 578,76m?
PLOCHA: 578,76m?

SO 03 APARTMANOVY DOM SKALKA PLOCHA: 578,76m?

SO 04 KOMUNIKACIA A SPEVNENE PLOCHY

KOMUNIK ACIA PLOCHA: 780m?

CHODNIKY PLOCHA: 388m?

ODSTAWNE PLOCHY PLOCHA: 337m?
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OPORNY MUR V DLZKE 52,4m

EXISTUJUCI VJAZD NA POZEMOK

VJAZD NA POZEMOK 121,65m?

HLAWNY VSTUP DO APARTMANOVYCH DOMOV
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VSTUP DO PODZEMNYCH GARAZ{
HRANICA RIESENEHO UZEMIA — VLASTNICTVO INVESTORA
CELKOVA PLOCHA POZEMKU: 9130,0m?2

PLOCHA ZELENE: 5873,0m?

HRANICA POZEMKOV — PODLA KATASTRA NEHNUTELNOSTI
PARCELNE CISLA PODLA KATASTRA NEHNUTELNOSTI

SO 05 ELEKTRICKA ENERGIA

SO 05.1 TRAFOSTANICA

EXISTUJUCE ELEKTRICKE VEDENIE NN PODZEMNE dl.224,8m

NAVRHOVANE ELEKTRICKE VEDENIE PODZEMNE dI.46,8m

CAST EXISTUJUCEHO ELEKTRICKEHO VEDENIA URCENEHO K ODSTRANENIU dI.21,8m

SO 05.2 ELEKTRICKA PRIPOJKA 1 — NAVRHOVANE ELEKTRICKE VEDENIE NN PODZEMNE dI.19,5m
SO 05.2 ELEKTRICKA PRIPOJKA 2 — NAVRHOVANE ELEKTRICKE VEDENIE NN PODZEMNE dI.21,3m
SO 05.2 ELEKTRICKA PRIPOJKA 3 — NAVRHOVANE ELEKTRICKE VEDENIE NN PODZEMNE dI.87,1m
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[[—=1 ROZPOJOVACIA SKRINA PRIS
— — —w— — —w— OSVETLENIE SPEVNENYCH PLOCH dI.226,3m
) NAVRHOVANE VONKAJSIE OSVETLENIE
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ELEKTRICKE VEDENIE PODZEMNE — NAPOJENIE COV dl.114,3m

SO 06 ZASOBOVANIE PITNOU VODOU
SO 06.1 VODOVODNA PRIPOJKA

———mm e m e — EXISTUJUCA VODOVODNA PRIPOJKA (OBNOVA JESTVUJUCEJ) DN100 dI.157m
—_——————— e ——— — S0 06.1 VODOVODNA PRIPOJKA (OBNOVA JESTVUJUCEJ) DN100 dl.38,8m
— e —maem——ae—— S0 06.2 VODOVODNA PRIPOJKA K S0.01 — S0.03

VODOVODNA PRIPOJKA DN100  dl.78m

VODOVODNA PRIPOJKA K SO.01 DN65 dI.17,1m

VODOVODNA PRIPOJKA K S0.02 DN65 dI. 8,1m

VODOVODNA PRIPOJKA K S0.03 DN65 dl. 31,4m

—— —— —— —— S0 07 ZASOBOVANIE POZIARNOU YODOU DNT00 dl.4,9m

VODOMERNA SACHTA BETONOVA "KLARTEC™ TYP 2750 x 1400 mm, S VODOMERNOU

NADZEMNY HYDRANT DN 100, PN 16
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SO 08 KANALIZACIA DAZDOVA
e e e — S0 08.1 KANALIZACIA DAZDOVA 70 STRIECH A TERENNYCH DEPRESI PODZEMNA DN150 dlI.378,3m

SO 08.2 NAVRHOVANE PREPADOVE POTRUBIE Z RETENCNEJ NADRZE DN150 dl.6,7m
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TERENNE DEPRESIE — TERENNE PRIEHLBINY URCENEE PRE VSAKOVANIE DAZDOVEJ VODY

FILTRACNO — USADZOVACIA SACHTA

VELKOOBJEMOVA, SAMONOSNA, JEDNOKOMOROVA, POLYETYLENOVA NADRZ NA DAZDOVU VODU
PREVEDENIE S ODTOKOM, DODATOCNE VYBAVENA CERPACIM ZARIADENIM

VSAKOVAC! ZASOBNIK

Ve
SO 09 KANALIZACIA SPLASKOVA
SO 09.1 COV OBNOVA JESTVUJUCEJ
COV CISTIAREN  ODPADOVYCH VOD — OBNOVA JESTVUJUCEJ

— == — e mm = — S0 09.2 KANALIZACNA PRIPOJKA K S0.01 — S0.03
KANALIZACNA PRIPOJKA K S0.01 DN150 dI.9,1m
KANALIZACNA PRIPOJKA K S0.02 DN150 dl.14,1m
KANALIZACNA PRIPOJKA K S0.03 DN150 dI.6,6m

—— s m e = §0 09.3 EXISTUJUCI ODTOK Z POVODNEJ COV DN250
DO HLAVNEHO KANALIZACNEHO ZBERACA dI.47,05m

/2 W\
Z [ v
+0.000 = 1154.30 m.n.m.
STUPEN MIERKA | AUTOR / VEDUCI PROJEKTU Ing. arch. Peter Kralik, Ing. Katarina Fronkova PARE
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